- Jedes Zelt ist eine Einzelanfertigung, das heisst, Sie bestimmen die Grösse, die         Anordnung von Fenster und Türen, die Farben und das von Ihnen gewünschte Material.

- Unsere Zelte sind in PVC und dem atmungsaktiven Markenacryl lieferbar.

- Ein helles Dachmaterial reflektiert das Sonnenlicht und sorgt bei starker Sonnenbestrahlung für erträgliche Raumtemperatur.

- Für die Klarsichtfenster wird nur UV- beständiges Material verwendet.

- Alle Fensterläden sind so angefertigt, dass sie als Markise benutzt werden können.

- Folgende Fenster stehen zur Auswahl:

Moskitofenster mit Cellonscheibe und Laden, fest eingenähtes Cellon oder Cellon mit 3 Reissverschlüssen zum Abklappen.

- Um ein gut gespanntes Zelt zu gewährleisten, werden alle Wände viermal in eingenähte Keder eingezogen.

In jeder Seitenwand befindet sich eine Belüftung.

- Durch das Aufschrauben unserer Alu-Spezialschiene an den Zeltboden wird das Vorzelt zusätzlich gespannt und verhindert das Durchkommen von kleinsten Tieren.

- Um bei starkem Wind das Flattern des Daches zu vermeiden, wird es in fünf bezw.

Sechs verschiedenen Kederbahnen eingezogen.

- Ein Dachüberstand an drei Seiten schützt die Zeltwände optimal vor Verschmutzung.

- Das Gerüst besteht aus eloxiertem Spezial-Aluminium-Profil (43 x 45 mm) bezw. Mehrschicht verleimtes Holz 60 x 60 mm, 60 x 80 mm bezw. 60 x 100 mm.
- Unser Zeltboden ist mit Alu-Rahmen  (80 x 80 x 2 mm) und wetterfeste Siebdruckplatten (18 mm) erhältlich.

- Die Holzfenster sind aus Kiefernholz endbehandelt in der Farbe Ihrer Wahl und haben dadurch eine lange Lebensdauer.

- Bei unseren Wohnwagen-Schutzdächern und freistehenden Überdachungen aller Art verwenden wir die Jumboplane (900 g / Quadratmeter bezw. 680 g / Quadratmeter). Alle Profile werden in aufgeschweisste Kederbahnen eingezogen.

- Alle Zelte sind mit unserer eigenentwickelten Alu-Regenrinne ausgestattet.

- 5 Jahre Garantie Reissverschlüsse ausgenommen.
